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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penghitungan dan pengolahan data, dapat ditarik 

kesimpulan, berdasarkan hasil analisa dengan metode TOPSIS, komposisi 

optimal antara abu batu, semen, dan pasir untuk menghasilkan paving block 

yang memiliki nilai ketahanan aus dan kuat tekan paling optimal sesuai 

dengan SNI 03-0691-1996 adalah abu batu sebesar 83,08%, semen sebesar 

7,69% dan pasir sebesar 9,23%. Komposisi ini menghasilkan paving block 

dengan nilai kuat tekan sebesar 35,093 MPa dan nilai ketahanan aus sebesar 

0,066 mm/menit dan termasuk kedalam paving block mutu B. 

 

6.2  Saran 

Pada penelitian kali ini diperoleh komposisi optimal paving block dengan 

mempertimbangkan nilai kuat tekan dan ketahanan aus, dalam skala yang 

besar perlu dipertimbangkan faktor lain yang ikut mempengaruhi kualitas 

paving block agar sesuai dengan syarat mutu SNI 03-0691-1996 antara lain 

daya serap air serta ketahanan terhadap natrium sulfat. 
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