
PRARENCANA PABRIK

MINYAK CANOLA DENGAN METODE
COLD PRESSED

Diaiukan Oleh :

JEMMY ATMO WIGUNO

BARA ERNA PRANI

5203099019

5203099043

JURUSAN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDA LA

SURABAYA

20 05



LEMBAR PENGESATIAN

Seninar PRARENCANA PABRIKbagi mahasiswatsrsebut di bawah ini :

Name : JEMMY ATMO WIGUI{O

l\{RP :5203099}19

Telah diselenggffikm pada tanggal l7 Desenbcr 2005, kreoauya yang bersangkutan

dapat dinyatakan telah memenuhi sebagian pefsyg'gbn kurikulum gura memperoleh gelar

Sarjana Telnik jwusan Teknik Kinh.

Dewm Penguji

Ansq>?f
C^,ontfr1ftl +( ,{n,fiP''' :YYY
\-^t" ,Y

Ery Susiany R.- ST- Il[.f
MK.521,98.0348

Falqdta$ Teknft

k. Rasionel S-itepu- M. Ene
NIK.511.89.0154

Suabaya, 17 Desembcr 2005

NrK.521.93.0198

Ketua

$ry
Avlianaw MSc-PhD

NIK.521.93.0198

MK.521.99.M01

NrK. s21.93.0198



LEMBAR PENGESAHAN

Seminar PRARENCANA PABRIK bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NaNa : BARA ERNA PRANI

f{RP :5203099043

Telah diselenggrakan pada hnggel 17 Dcs€nbsr 2005, lrrenanya yang bcnangkutm

dapat dinyaakan telah mem€'nuhi sebgian pcrsyrsh kwikulun guna memperoleh gelar

Sarjena Tehik jurusan Tetnilr Kinir.

DewanPenguji

NIK.521.96.0242

Anggot^a(.fi#n"(W
Erv $usianyR.- ST. MT

NIK.521.98.0348

Fakultas T€knik
Dekm

Suraboya, 17 Desember 2005

NrK.521.93.0198

NIK.521.93.0198

NIK.521.99.0401

521.93.0198NIK.511.89.0154



lllLEMBARPERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini sala menyatakan bahwa laporan prarencma pabrik ini betul-betul

merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain, baik

sebagian maupun seluruhnya kecuali dinyatakan dalam teks. seandainya diketahui

bahwa laporan prarencana pabrik ini ternyata merupakan hasil karya orang lain, maka

saya sadar dan menerima konsekuensi bahwa laporan prar€ncana pabrik ini tidak

dapat saya gunakan sebapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik'

Surabaya, 17 Desember 2005

Jemmy Atmo Wiguno

(52030ee019)

Pra Rencana Pabrik Minyak Canola Dengan Metode Cold Pressed



LEMBARPERNYATAAN lV

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan prarelrcana pabrik ini betul-betul

merupakan hasil karya saya sendiri dnn bukan merupakan hasil karya orang lain, baik

sebagian maupun sehruhnya kecuali dinyatakan dalam teks. Seandainya diketahui

bahwa laporan prarencana pabrik ini temyata merupakan hasil karya orang lain, maka

saya sadar dan menerima konsekuensi bahwa laporan prarencana pabrik ini tidak

dapat saya gunakan sebagai syarat untuk menperoleh gelar Sarjana Teknik'

Surabaya, 17 Desember 2005

Bara Erna Prani

(52030ee043)

Pra Rencana Pabrik Minyak Canola Dengan Metode Cold Pressed



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah yang telah berkemn remberi rahnnt dan

kasih-Nya, sehingga penyusrm berhasil menyelesaikan penulisan prarencane

pabrik ini.

Prarencnna pabrik ini dibuat uotuk rnemenuhi salah satu syarat unhrk

memperoleh gelar Sarjana Teknik dan untuk menambah pengetahuan rnaupun

rvawasan di bidang industri sectra nyata.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini dapat terwujud karena adanya

bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu" tak lupa penytsun menyampaikan

penghargaan dat terima kasih kepada :

l. Ir. Suryadi Ismadji, MT, PhD, selaku pembimbing dari Unika Widya

Mandala.

2. Owgtua penutis yang tidak jemu memberi senBngat dan bantuan doa

sehingga laporan ini dapa selesai pada waktunya.

3. Pak,{ang atas computer dan tintanya selama ini ( jaya terus fisika )

4. Teman - t€man maupun pihak =- pihak lain yang tidak disebutkan satu

per satu yailg t€lah membantu dan mendukung penulis.

Akhir ka14 penulis mengharapkan laitik dan saran dari pembaca demi

perbaikan dan keseryurnaan pfigencana pabrik iai. Semoga laporan ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pra Rencana Pabrik Minyak Canola Dengan Metode Cold Pressed

Penyusun



DAF"TARISI

Lembarjudul. """"""""r

Lembar Pengesahan..........--- """"' """ ii

Lembar Pernyataan..... """"""""""""" iii

Daftar Isi....... """"""""' v

Daftar Tabel.. """"""""' ix

Daftar Gambar """'-""'-' x

Abstract......... """"""""'xi

Intisari........... """"""""'nii

Bab I. Pendahu1uan................... """""'I-1

I.1. Latar Belakang....... """"""""'I-1

I.l. l. Sejarah Perkembangan Canola.........-. """""""""""""I-l

I.1.2. Keunggulan Minyak Canola.............. """"""""""""" I-2

I.1.3. Analisis Pasar Minyak Canola...... '.... """""""""""""I-2

I.2. Sifat - Sifat Bahan Baku Dan Produk """"""I-3

I.3. Kegunaan Produk........... """"'I-4

I.4. Penentuan Kapasitas....... """" I-5

Bab II. UraianDanPemilihanProses......... """""""[-1

II.l. Macam - Macam Proses.......... '...--..... """"'[-l

II.1.1. Proses Ekstaksi dengan Solvent........'. """"""""""'[-1

II.1.2. Proses dengan Cold Pressing """""""tr-l

II.1.3. Proses Eksraksi dengan Fluida Superkritis................-........."""""'A-2

II.2. Pemilihan Proses............ ......1I-2

II.3. Uraian Proses............ ............II4

II.4. Diagram Alir Proses Canola Oil dengan Metode Cold Pressing.........."" II-7

Pra Rencana Pabrik Minyak Canola Dengan Metode Cold Pressed



Bab III. Neraca lv1assa............ """""""'III-1

III.1. Tangki Cleaner......... """""""m-1

III.2. Screw Press............. """""""' [I-2

III.3.Tangki Degumming.. """"""" III-3

III.4. Centrifuge I...........-.... """"""[I-3

III.5. Tangki Netralisasi.".. "" """" III4

III.6. Centrituge tr.............. '.... """"m-5

III.7. Tangki Pencuci......... """"""' m-5

III.8. Centrituge III............. """""" [I-6

III.9. Tangki Pemucat....-... """"""' III-6

[L10. Plate and Frame Filter Press.... """"""""" III-7

Bab IV. Neraca Panas ""' IV-l

IV.l. TangkiDegumming.' """"""'ry-l

IV.2. Centrifuge I..................... """'IV-2

I'/.3. Tangki Netralisasi...-. """"""'IV-3

IV.4. Centrifuge II............... """""' IV-3

IV.5. Tangki Pencuci......... """"""' IV4

IV.6. Centnfuge III.................. ""'- ' IV4

IV.?. TangLi Pemucat........ """"""'W-5

fV.8. HeatExchang€r................. "" ry-5

Bab V. Spesifikasi A1a1............... """""V-l

Bab VI. Util itas.......... ""'VI-l

Pra Rencana Pabrik Minyak Canola Dengan Metode Cold Pressed



Vl.l.UnitPenyediaanSteam. ""' VI-l

VI.Z. Unit Penyediaan Air...... ""' VI-4

Vl.2.l. SpesifrkasiPeralatanPengolahanAa..-........-....' ' 'VI-8

VI.3. Unit Pengadaan Listrik.. ""' VI-31

\fI.4. Unit Pengolahan Limbah.......... """"""""' VI-35

Bab MI. Lokasi, Tata Letak Pabrik, Dan Instrumentasi......-.'.....' "'VII-I

\rtr.l. Lokasipabrik.............. .......VII-l

V[.2. Tata Letak Pabrik Dan A1at..........'.... """'VII-3

YII.3. Instrumentasi............... """ VII{

Bab MII. ,AnalisaEkonomi.................. ........ '........ '.. Vm-l

VlI.l. Perhitungan TCI......... ..""VIII-2

VIII.2. Perhihrngan TPC........ ......VIII-3

VIII.3. Analisa Ekonomi..... .........VIII4

Bab IX. Diskusi Dan Kesimpu1an.................. .. '..... '..X-l

IX'l' Diskusi' """"D(-l

X.l.l. Faktor Teknis fX'l

IX.L.2.Bahan Baku... ........ '..........D(-2

IX.1.3. Limbah dan Produk Samping........ ... IX-3

D(.1 4. Lokasi Pabrk .........--.-D(-3

IX.1.5.  Biaya. . . . . . . . . . . . . ' . . . . . - - . . . . . IX-5

IX.2. Kesimpu1an.................. ....-..IX-5

Daftar Pustaka . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .  . ' . . . . . . . . . . . . . . . .xv

Pra Rencana Pabrik Minyak Canola Dengan Metode Cold Pressed



pru nertcinu pabrik Minyak Canola Dengan Metode Cold Pressed



D.{FT,{RT,ABEL ix

DAFTAR TABEL

TabelVl[l. FixedCapiallnvestment(Fcl) ""'VilI-2

Tabel A.1. Komposisi Bdi Canola.... """""""""""' A-1

Tabel A-2. Komposisi Asam Lemak yang terkandung dalam Minyak canola..... A-1

TabelD.1.Data-datacostindextahun1987-2W2-..... """"""""""D-2

Tabel D.2. Flarga peralatan proses...-........ """""""' D'4

Tabel D.3. I{arga peralatan utititas ......'.... """""""' D5

TabelD.4. GajiKaryawan """"""""D8

Pra Rencana Pabrik Minyak Canola Dengan Metode Cold hessed



DAFTARGAMBAR

DAFTARGAMBAR

Gambar VII.I. Tata letak pabrik "" VII-I

Gambar VIL2. Tata Letak Peralatan """""""""" VII-2

pr" Rer"-" p"brrk Mirryat canola Dengan Metode cold Pressed



ABSTRACT xl

ABSTRACT

The growth of canola oil production in several countries such as canada,

Japan, USA and Austalia has proved that canola oil is become one of the most

important vegetable oil. The oil contents in canola seed contain less erucic acid and

glucosinolate, therefore this canola seed is one of the major source for healthy and

nutricious oil

canola oil usually used as salad dressing, fuel oil and margarine. There are 3

step in canola oil exfaction using this method : pre-treatment, pressing and

purification. The waste that produce such as gum, soap from this process can be sold.

Abrief description of preminary plant design of canola oil are as follow :

Kind ofprocess : cold Pressed

Operation process : continue

hoduct : canola oil

Raw material : canola seed (import):4800 ton/tahun

Utility : Water = 35,0064 m'i'daY

Fuel : 1981,1458 L/month

Steam : l9l4,52lbl}l^

NaOH :l4,2kg/day

Active carbon :32,0688 kg/daY

Cooling water :22,4794 m3r'daY

Workers : 100 orang

Location : Pandaan, Pasuruan - Jawa Timur

fuea : 5.500 m2
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ABSTRACT xll

Economic Analysis :

Fixed Capital Invesment (FCI)

Working Capital Inesment (\['C!

Total Production Cost (TPC)

Sales per year

Lose per ycar

: Rp. 35.239.304.641,6?

: Rp.5.285.895.696,24

: Rp. 82.306.097 .391,16

: Rp. 34.713.526.518,00

: R:p. 47 .592.57 0.87 3,16
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INTISARI xiii

INTISARI

Perkembangan produksi minyak Canola di Canada, Jepang' Amerika,

Austalia dan beberapa negara yang lairq telah membuktikan bahwa Canola telah

menjadi salah satu usaha pangan dunia. Canola sebagai tanaman penghasil minyak

berprospek untuk dapat bersaing dengan edible oil yang lain karena meningkatnya

permintaan pasar akan minyak goreng yang arnan untuk dikomumsi yaitu memiliki

kadar asam erucic dan glukosinolat yang rendall akan mendukung perkembangan

minyak goreng yang berbahan dasar biji canola.

N{inyak canola dapat digunakan sebagai salad dressing, bahan bakar dan

margarin. Ada 3 tahapan proses dalam memproduksi minyak sanola, yaitu tahap

p€rstaparL tahap pengepressan dan tahap pemurnian. Pabrik minyak canola

menghasilkan limbah berupa gurq sabun dan ampas biji canola yang dapat dijual.

Perencanaan pabrik minyak canola adalah sebagai berikut :

Jenis proses : cold pressed

Operasi : kontinu

Produk : minyak goreng canola

Bahan baliu : biji canola (imporf 4800 ton/tahun

Utilitas : Air - 35,0064 m3/hari

Bahanbakar : 1981,1458 L/bulan

Steam - l9l4,52lb/jam

\1^N LI : l4,2kgftr^n

Bleaching earth : 32,0688 kg/hari

Airpendingin : 22,4794#nrari

Jumlah tenaga kerja : 100 orang

Lokasi pabrik : Pandaaq Pasuruan- Jawa Timur

Luas tanah : 5.500 m2
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INTISARI xlv

Analisa ekonomi :

Modal tetap (FCI)

Modal kerja (WCI)

Biaya Produksi Total (TPC)

Penjualan per tahun

Rugi per tahun

: Rp. 35.239.3M.641,62

: Rp. 5.285.895.696,24

: Rp. 82.306.097.391,16

: Rp. 34.713.526.5 18,00

: Rlp. 47 .592.570.87 3,16
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