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BAB V 

KESIMPULAN 

Pada bab ini memuat kesimpulan dari analisis kegiatan / pekerjaan 

dalam penyusunan laporan skripsi 

 AD/DA Board memiliki selisih sebesar 13 mV dari alat ukur 

multimeter merk Sanwa tipe CD771, dapat dikatakan memiliki 

kinerja yang cukup untuk digunakan. 

 Hasil pengukuran tegangan output sensor tekanan, dengan 

kondisi kenaikan tekanan 0,1 psi menghasilkan tegangan yang 

konstan dengan rata-rata 26 mV, telah diatasi dengan 

menggunakan multimeter. 

 Hasil pengukuran tegangan output sensor menggunakan 

AD/DA board, menghasilkan tegangan rata-rata 26 mv tiap 0,1 

psi. Dapat disimpulkan hasil pembacaan menggunakan 

AD/DA board sama seperti menggunakan multimeter. 

 Hasil pembacaan tekanan tiap kelompok kantung dapat 

dikatakan sesuai dengan batas tekanan yang diinputkan. 

 Deteksi kebocoran dapat terdeteksi dalam waktu ±3,5 menit.  

 Delay waktu yang dibangkitkan program hanya bergeser 

sejauh 0,53% dari desain. 

 Berdasarkan pengujian deteksi kebocoran, dapat disimpulkan 

dalam kondisi berbeban atau tidak, tidak mempengaruhi 

kecepatan pengisian maupun kecepatan deteksi kebocoran. 

 Alat dapat bekerja sesuai dengan tujuan utama, baik dari segi 

pembacaan tekanan tiap kelompok, otomatisasi pola pengisian, 

serta deteksi kebocoran.
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