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BABIX 

DISKUSI dan KESIMPULAN 

lX.t. Diskusi 

A. Teknis 

1. Kapasitas produksi 

Pendirian pabrik Gelatin dengan kapasitas 900 tonltahun 

diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan Gelatin di dalam dan 

luar negeri. Karena penggunaan Gelatin yang luas dalam berbagai industri 

makanan di Indonesla, Cina, Jepang, dan Jain - lain, maka pendirian pabrik 

ini akan meningkatkan pendapatan daJam negeri dan akhimya berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

2. Proses 

Bahan baku tulang sapi dapat diperoJeh di tempat pemotongan 

bewan yang di dalam negeri, daJam jumlah yang cukup banyak dan murah. 

Proses pembuatan Gelatin dari tulang sapi dengan menggunakan 

cara hidrolisis menghasilkan produk Gelatin. 

3. Lokasi pabrik 

Pabrik ini didirikan di daerah Beji di kabupaten Pasuruan, Jawa 

Timur, dengan pertimbangan : 

a. Sumber bahan baku tulang sapi cukup dekat dengan lokasi pabrik. 

b. Daerah tersebut cukup strategis dan didukung dengan sarana 

transportasi yang memadai sehingga mempermudah dalam pemasaran 

produk maupun pengangkutan bahan baku. 

c. Kebutuhan tenaga ahli dan tenaga lainnya mudah didapat. 

d. Sumber air untuk kebutuhan unit utilitas berasaJ dari sumur yang ada 

pada lokasi pabrik. 

B. Analisa Ekonomi 

Dari hasil perhitungan anaJisa ekonomi dengan metode linier, 
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waktu pengembalian modal sebelum pajak 2 tahun 6 bulan, sedangkan waktu 

pengembalian modal sesudah pajak 3 tahun 6 bulan dengan BEP sebesar 

28,93 %. ROR sebelum pajak 31,96 % dan ROR sesudah pajak 20,82 %. 

Sedangkan analisa ekonomi dengan metode discounted cash flow, waktu 

pengembalian modal sebelum pajak 3 tahun 3 bulan, dan waktu pengembalian 

modal sesudah pajak 4 tahun 6 bulan dengan BEP sebesar 25,64 %. ROR 

sebelum pajak 30,73 % dan ROR sesudah pajak 20,83 %. 

lX.2. Kesimpulan 

Dari perhitungan analisa ekonomi maka pabrik Gelatin layak 

didinkan baik secar teknik maupun secara ekonomi dengan ringkasan sebagai 

berikut: 

I. Kapasitas 900 ton/tahun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam dan 

luar negen. 

2. Bahan baku tulang sapi dapat diperoleh di tempat pemotongan hewan di 

dalam negen, dalam jumlah yang cukup ban yak dan murah. 

3. Proses pembuatan Gelatin dan tulang sapi yang digunakan adalah proses 

hidrolisis. 

4. Pabrik didinkan di Pasuruan, Jawa Timur. 

5. Analisa ekonomi menguntungkan karena BEP yang didapat dari basil 

perhitungan dengan menggunakan metode Iinier dan discounted cash t10w 

sudah memenuhi syarat (20 - 60 %) dan ROR diatas bunga bank 
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