
5.1 Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Setelah melelalui tahap perancangan, pembuatan, pengukuran, serta 

pengujian " SISTEM PEMANTAU WAKTU TAYANG SINYAL AUDIO 

VIDEO UNTUK DISTRIBUSI SIARAN TELEVISI DENGAN SISTEM 

PA Y PER VIEW" ini, maim dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sinyal Audio Video dari VCD Player sebagai sumber siaran dapat 

didistribusikan ke tiap-tiap Set Top-Box ( User ). 

2. Program Aplikasi Pay Per View yang memuat Database, Program User 

Monitoring, dan Program Billing untuk masing-masing User dapat dijalankan 

pada sistem operasi Windows. 

3. Perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software) dapat beljalan 

dengan baik. 

5.2 Saran 

Oleh karena itu, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada 

pembaca sekalian : 

I. Pengembangan pada sistem pembacaan kode Remote Control yang tidak 

hanya terbatas pada sistem pengkodean ReS ( Philips ), tetapi juga untuk 

merek yang lain, misalnya Sony. 
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2. Sistem Komunikasi Data Multipoint RS-485 bisa dikembangkan untuk 

aplikasi yang lain seperti Sistem Keamanan Gedung ( Deteksi Kebakaran ), 

dan lain-lain. 

3. Diperlukan pengembangan pada Sistem Distribusi Siaran dan Sistem 

Komunikasi Data Multipoint RS-485 dengan menggunakan Frekuensi Radio 

( RF ) agar sistem dapat dibandingkan secara langsung dengan sistem TV 

Kabel yang ada sekarang ini. 
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