
Bab XII. Diskusi dan Kesimpulan  

Pra Rencana Pabrik Komposit Selulosa Asetat-CTA-Bentonite dengan Kapasitas 

382.265,8 kg/tahun 

XII-131 

BAB XII 

DISKUSI DAN KESIMPULAN 

 

XII.1. Diskusi 

Komposit membran sekarang mulai menjadi tren yang berkembang dalam 

masyarakat sebagai bahan komposit membran yang baik. Komposit membran 

yang banyak ada di pasaran biasanya memakai bahan dasar berupa selulosa asetat 

dan campuran bahan material lainnya. Sedangkan pada pabrik komposit 

membrane dari selulosa asetat dan CTA-Bentonite, dimana CTA-Bentonite dapat 

meningkatkan performa dari membran yang akan dibuat kelak. Sehingga produk 

yang dihasilkan dari pabrik komposit membrane dari selulosa asetat-CTA-

bentonite memiliki daya tahan dan performa yang lebih kuat jika dibandingkan 

produk yang ada di pasaran  sekarang. 

 

XII.2. Kesimpulan 

XII.2.1. Segi Proses 

Proses produksi dari pabrik komposit membran dari selulosa asetat-CTA-

bentonite berjalan secara batch. Komposit membran yang dihasilkan telah melalui 

proses sedemikian rupa untuk menjamin mutu produk serta daya tahan produk 

terhadap lingkungan, sehingga tidak mengurangi performa dan daya saring 

membran ketika di-aplikasikan.  

 

XII.2.2. Segi Pemasaran 

Produk Komposit membran yang dihasilkan akan dipasarkan di Indonesia 

maupun diekspor, sebagai bahan komposit membran untuk segala golongan 

industri yang menggunakan proses filtrasi dengan metode membran filter untuk 

desalinasi. Produk komposit membrane yang akan dihasilkan akan dapat bersaing 

dengan produk komposit membrane dari dalam maupun luar negeri dikarenakan 

produk komposit membrane ini memakai bahan dasar selulosa asetat-CTA-

bentonite yang lebih unggul daripada komposit membrane yang berada di pasaran. 

Pemasaran produk komposit membran ini diperkirakan juga tidak memiliki 

kesulitan sebab masih belum ada kompetitor sejenis yang berada dalam bidang 
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yang sama. Untuk menunjang aspek pemasaran, maka produk komposit membran 

dari selulosa asetat-CTA- Bentonite ini ditawarkan dalam kemasan kantung sack 

yang berkapasitas 25 kg. 

 

XII.2.3. Segi Peralatan 

Produk yang dihasilkan merupakan jenis produk untuk dikonsumsi, karena 

hal itulah semua peralatan pada pabrik Komposit membran ini menggunakan 

material dengan grade tinggi yaitu stainless steel. Alat-alat proses dalam pabrik 

ini sebagian besar telah diproduksi di Indonesia dan sebagian kecil diperoleh dari 

supplier luar negeri. Apabila terjadi kerusakan dan diperlukan penggantian spare 

part, maka pihak produsen dapat langsung memesan ke produsen maupun 

supplier barang tersebut untuk dapat segera mengatasi kerusakan. 

 

XII.2.4. Segi Lokasi 

Pabrik komposit membran dari selulosa asetat-CTA-Bentonite didirikan di 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Hal ini dipertimbangkan dari faktor jarak 

lokasi pabrik dengan lokasi pemasok bahan baku yang dekat, sehingga bahan 

baku lebih mudah dan cepat didapat, menekan biaya transportasi bahan baku.. 

 

XII.2.5. Segi Ekonomi 

Untuk mengetahui sejauh mana kelayakan pabrik komposit membran 

ditinjau dari segi ekonomi, maka dilakukan analisa ekonomi dengan metode 

discounted cash flow. Hasil analisa tersebut menyatakan bahwa: 

 Pay Out time (POT) sebelum pajak   = 2 tahun 9 bulan 

 Pay Out time (POT) setelah pajak   = 3 tahun 4 bulan  

 Break Even Point (BEP)    = 22,96 % 

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa prarencana 

pabrik komposit membrane dari selulosa asetat-CTA-Bentonite layak untuk 

didirikan baik dari segi teknis maupun dari segi ekonomi. 
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Ringkasan 

Pabrik :  Komposit Membran dari Selulosa Asetat-CTA-

Bentonite 

Proses  :  batch 

Operasi Pabrik :  330 hari/tahun 

Masa konstruksi :  2 tahun 

Kapasitas :  382.265,8  kg / tahun 

Produk :  Komposit Membran 

Utilitas :  

 Air  :  4,3 m
3
/hari 

 Listrik :  322,4167 kW/hari 

 Bahan bakar   :  4.630,7012 L/tahun 

Lokasi Pabrik :  Ponorogo,  Jawa Timur  

Analisa Ekonomi dengan metode Discounted Cash Flow :  

 Rate of Return Investment (ROR) sebelum pajak =  49,28 % 

 Rate of Return Investment (ROR) setelah pajak =  38,31 % 

 Rate of Equity (ROE) sebelum pajak   =  62,12 % 

 Rate of Equity (ROE) setelah pajak =  48,22 % 

 Pay Out time (POT) sebelum pajak =  2 tahun 9 bulan 

 Pay Out time (POT) setelah pajak =  3 tahun 4 bulan  

 Break Even Point (BEP) =  22,96 % 
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